
 بسمه تعالی

 

 از طریق شبکه مدباس U1با اینورترهای  طارتبا نحوه
 

 سخت افزار –الف 

 از دو طریق میتوان اقدام نمود  U1جهت ارتباط سخت افزاری با شبکه اینورتر مدل   

  RJ-45پورت  – 1    

 ترمینالهای مربوط به شبکه – 2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنظیمات روی اینورتر –ب 
    
 
 تنظیمات شبکه – 1 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 کدهای مورد نیاز :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 اینورتر: H30تنظیم پارامتر 

 

 قرار داد. 3اینورتر جهت امکان دسترسی، کنترل اینورتر از طریق شبکه می باشد که در این حالت آنرا بایستی برابر عدد  H30پارامتر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تنظیم نمود. برای این کار از دو طریق می توان این مقدار را

 

 قرار می دهیم. 3شده و مقدار آنرا برابر  H30روی اینورتر وارد پارامتر  توسط شستیهای روش دراینروش دستی : ( 1
 

 در این حالت بعد از انجام کلیه سیم بندی های لازم شبکه و برق اینورتر بصورت کدهای زیر عمل می کنیم: ( از طریق ارتباط شبکه ای:2

 

8A FD        30 00       1E        04        06        01 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  HZ 60.00تنظیم فرکانس خروجی اینورتر روی  مثال:

 
 نوشته شود. S05ستر یدر رج 60.00 مقدار عددبرای انجام این کار بایستی 

 
60.00 dec  1770 Hex 

S 07 Hex  

05 dec  05 Heh 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 )دو بایت( Error Code )یک بایت( Stationشماره 

 دستور نوشتن در یک رجیستر )یک بایت(
 بصورت )دو بایت( 3سیمال عدد دکد هگزا 

 )یک بایت( dec=1E hex 30 )یک بایت(طبق دفترچه راهنمای اینورتر  Hسیمال حرف دکد هگزا 

AB 96        70 17        05 07        06        01 

Station 

 ستریکد نوشتن در یک رج
S 05 

6000 

60.00 

 

Error Check 

 



RUN فرمان راه اندازی اینورترال : مث   

 

 گردد. 1برابر  S06ستر یبرای انجام این کار بایستی مقدار رج

 

 

7F A9        10 00       06        70        60        10 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  
 

 اینورتر Stopفرمان  مثال:

 

 اینورتر بایستی کدهای زیر به اینورتر ارسال گردد. Stopباشد برای  Runاگر اینورتر در حالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 جدول آدرس های شبکه :  
 

 

دادهتوضیحات مقادیر   
 آدرس

 دستورات
Decimal HEX 

 فرکانستغییر  0705 1797 عدد وارد شده در این آدرس مقدار فرکانس را با دو رقم اعشار نمایش می دهد.

 یعنی استارت در جهت راستگرد 1مقدار 

 یعنی استارت در جهت چپگرد 2مقدار 

 یعنی توقف 4مقدار 
1798 0706 RUN / STOP 

 0007 7 رامی نویسیم ACCدر این آدرس زمان مد نظر جهت 
 گیری شتاب  زمان

ACC 

 DEC زمان توقف 0008 8 رامی نویسیم DECدر این آدرس زمان مد نظر جهت 

 

 
 

Station 
1 byt 

 1bytنوشتن در یک رجیستر  کد

Error Code 

2 byt 

 1عدد 
2byt 

06 

1 byt 
S 

1 byt 

7C 69        04 00         06        07        06        01 Error Code Station  

 1bytفانکشن نوشتن در یک رجیستر 
S 

1 byt 

  4عدد
2byt 


